Het airbrushen van de nagels is weer in opkomst in de nagelstudio’s. Airbrush is een
systeem waarmee je verf met luchtdruk op een nagel spuit. Het complete systeem
bestaat dan ook uit twee hoofdonderdelen; een compressor en een pistool.

De compressor zorgt voor de druk, het pistool zorgt voor het verdelen van de verf
over de nagel. Door een airbrush-sjabloon op de nagel aan te brengen, komt de verf
alleen op het gedeelte dat niet afgedekt is. Zo kun je hele leuke figuren op de nagel

maken! In dit artikel geven we je 10 handige tips en tricks.
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@ De juiste druk

De druk van de compressor is van
groot belang. Deze kun je vaak zelf
regelen. Hoe hoger de druk, hoe
harder de verf uit het pistool gespoten
wordt. Harder hoeft echter niet altijd
beter te ziin. Voor het airbrushen
van nagels gebruik je een druk van
1,5 tot 2,5 bar. Dit is onder andere
afhankelijk van de verf en het pistool
die je gebruikt, en je persoonlijke
voorkeur. Bij een hogere druk (bar)
zou je door de nagel of huid kunnen
spuiten.

@ Langer airbrushen
Zorg envoor dat je een compressor
hebt met een opslagtank. De
compressor vult deze tank met
luchtdruk. Zo kun je een langere
aaneengesloten periocde airbrushen,
zonder dat de druk wegvalt.

De compressor vult de tank vanzelf
met lucht. Als de tank voldoende
gevuld is en de luchtdruk goed is,
dan zal de compressor stil vallen
en geen geluid meer maken. Als je
eenmaal gaat airbrushen, dan zal
de compressor vanzelf weer
aanspringen om de luchtdruk op
peil te brengen.

® De naald en de

nozzle
Het pistool bestaat uit veel
verschillende onderdelen. Twee
belangrijke onderdelen zijn de naald
en de nozzle (de spuitmond). Beide
zijn verkrijgbaar in verschillende
maten. De meest gebruikte maten bij
nail art zijn 0,15 mm, 0,2 mm en 0,3
mm. De 0,15 mm of 0,2 mm gebruik
je voornamelijk voor de normale
airbrushverven. Heb je een verf met
een Kleine dlitter, een metallic verf of

- een neonverf, dan kan je beter voor

0,3 mm kiezen, omdat de glitter-,
metallic- en necndeeltjes net wat
groter zijn. Welke maat je ook kiest,
het is belangrijk dat de maat van de
naald en de nozzle hetzelfde zijnl

@ Goed schoonmaken

~ Het schoonmaken van het pistool

is een delicaat werkje. Haal altijd als
eerste het belangrijkste deel uit je
pistool: de naald. Als je het pistocl
weer in elkaar zet, dan gaat de
naald er ook weer als laatste in. Je

- maakt het pistocl meestal schoon

met water, behalve als het pistool
of onderdelen ervan erg vuil zijn.
Gebruik dan speciale airbrushreinigers

of een menging tussen Glassex en

- water {verhouding 3 op 1). Leg je

naald en nozzle in deze vioeistof
en maak het geheel schoon met
een schoonmaakkwast of speciale

* borstelties. Om de naald schoon te

maken, kun je ook een nailwipe vullen
met vioeistof en de naald er langzaam
langsdraaien. Je kunt je pistool ook
reinigen in een ultrasoon.

® De uitspuitpot

Om een ernstig vervuild pistool te
voorkomen, is het van groot belang
dat je de verf geen kans geeft om

in je pistool op te drogen. Na iedere
airbrushbehandeling moet je het
pistool dus goed doorspoelen met
water in een zogenaamde uitspuitpot
(zie foto). Dit voorkomt ook dat
kleuren verf door elkaar heenlopen in
je pistool als je verschillende kleuren
na elkaar gebruikt, en dat de kleur die
je wil gaan spuiten vervuild raakt.

® Spetters en

belletjes
Als je pistoal toch vervuild is, dan
merk je dat vanzelf tijdens het
airbrushen. Er komt dan geen tot
weinig verf uit je pistool en in het






